Utgdva 3

GRANGES TGOJ

TT/A Nordstrom Giller fr o m 1973-06-18

SAKERHETSORDNING (SAO)

Tillimpningsforeskrifter inom TGOJ
Faststillda av Statens Vagverk

Insittes i SJF 010 (sdo)

Tilldelningsnorm
SJF 010 jamte dessa tillampningsféreskrifter tilldelas:

Expeditionsexemplar Personliga exemplar
avdelnings-, sektions- och all personal i sakerhetstjanst
omradesexpeditioner

stationer (i séo bemarkelse)

Forteckning dver dndringstryck:

TLF TILL SJF 010 (SAO)

. Inrattat
Nr Galler from 5 Nr Galler from
datum | sign

Inrattat

datum

sign

1 |[75-02-03







TGOJ

TLF TILL SJF 010 (SAO)

INNEHALLSFORTECKNING
Tillimpningsforeskrifterna beror foljande avsnitt (§) i sdo:

Anvisningar mm

§ L
§ 3.

§ 29.
§ 30.
§ 32.
§ 36.
§ 37.
§ 45.
§ 47.
§ 57.

§ 60.
§ 70.

Begreppsforklaringar

Signalmedel och signaler p4 linjen och pé stationen
A-arbete

Frinkoppling av kontaktledningen

A-fordonsfird

Vagnuttagning

Vixling

Tags iordningsstillande, sikerhetssyning och bromsprov

Sid
4
4
5

10
11
11
11
11
13

Siakerhetstjanstens organisation pé station. Kontrolldsnycklar 13

TAgs samtidiga rorelse pa bevakad station.
Tagvigs skyddsstricka

Hinderanmélan och spirrning
Huvudsignal visar ej "kor"

Bilaga 1. Transportvillkor for overksamma dragfordon
Bilaga 2. Transportvillkor for vissa specialfordon

Bilaga 3. Kompletterande foreskrifter for striackor med fjb
Bilaga 4. ATC-foreskrifter

De féreskrifter i sdok som berores av tillimpningsforeskrifterna bor

13
14
15
17
19
20
21

utmirkas pa lampligt sitt, t ex med ett rott streck jimte beteckningen
"TIf" i yttre marginalen.

Atr5.

92-01-07
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|
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4 TLF TILL SjF 010 (SAO) TGOJ

ANVISNINGAR M M

P4 strickorna Gringesberg — Silverhojden — Stilldalen — Frovi, Frovi—
Koping, Valskog — Eskilstuna C — Oxelosund, Kolbiack — Rekame samt
Flens 6vre — Flen (i dessa tillimpningsforeskrifter benimnda TGOJ)
gillerbl a

— "Sékerhetsordning” (sdo, SJF 010),

— "Kompletterande foreskrifter och anvisningar till sdkerhetsordningen”
(sdok, SJF 010.1) med de undantag och tilligg m m som &r foreskrivna i

— "Tillimpningsforeskrifter inom TGOJ" till dels sdo (TIf till STF 010),
dels sidok (TIf till SJF 010.1).

Det som angivits under rubriken "Anvisningar m m" giller dven dessa
"Tillimpningsforeskrifter” om annat ej siages.

§ 1. BEGREPPSFORKLARINGAR

MOM 23. PALOK

Atergd’ende padlok fir ej forekomma pé fjbstricka. Behovs paskjutning,
skall denna alltid ske over kel stationsstracka.



TGO]J TLF TILL SJF 010 (SAO) 5

§3

§ 3. SIGNALMEDEL OCH SIGNALER PA LINJEN OCH
PA STATIONER

MOM 1. HUVUDSIGNALER
Fjarde stycket
Fjarde stycket skall ha f6ljande lydelse:

pd fjst: utfartssignal — placerad framfor utfartsvdxlarna — skall i
regel finnas for varje utfartstagvag.
Saknas utfartssignal framfor utfartsvixlarna f6r viss utfartstigvag skall

dels dvirgsignal enl sdo fig 6 a—d finnas framfor utfartsvdxlarna,
dels en — for tva eller flera tigvidgar — gemensam utfartssignal finnas.

Attonde stycket

Tvd roda fasta sken i huvudsignal giller dock dven for vixling och
sméfordon (tig kommer frin motsatta héllet eller rorlig bro medger ej
jarnvagstrafik eller kontaktledningen &r frankopplad).

MOM 1, 2

Huvudljussignal; Férsignal kombinerad med huvudsignal

Vid TGO]J finns huvudljus —och forsignaler som delvis visar andra
signalbilder &n enl sdo fig 1 a—e, 5 a—c (se bild 1—18).

CT kan, efter samrid med rc — BV, medge undantag frén tif till SJF 010
for vissa stationer ifriga om huvudsignalemas utseende och betydelse.
Undantagen skall anges i linjebeskrivningen.

Atr 5. 92-01-07




6 TLF TILL SJF 010 (SAO) TGOJ

(Reservsida).



GRANGES TGOJ
Infartssignal

TLF TILL SJF 010 (SAO)

Bild 1

Betydelse: “stopp”.

Bild 2

Betydelse: “kér 40” och
»vinta stopp”

(ndsta stopplykta, dvargsignal

och utfartssignal visar ”’stopp”).

Bild 3

Betydelse: ”kdr 40” och

“vinta stopp”.

Bild 4

Betydelse: ”kér 40” och
»yanta 40”.

Bild 5

Betydelse: ”kdr” och
»vdnta stopp”.

Bild 6

Betydelse: ’kdr” och
»vinta kor”.




§3

Utfartssignal
Bild 7 Bild 8
@
Betydelse: “’stopp”. Betydelse: “stopp”.
Bild 9 Bild 10
Betydelse: “kor 40” och Betydelse: “kor” och
“vinta stopp”. “vinta stopp”.
(Den gula V-formade maérkningen
anger att vaxelkurva foljer efter
signalen.)
v
Bild 11 Bild 12 G
&
@
Betydelse: kor 40” och Betydelse: “kdr” och
Yvinta kor”. »vinta Ror”.
(Den gula V-formade markningen
anger att vaxelkurva foljer efter
signalen.)




TGOJ

TLF TILL SJF 010 (SAO)

Blocksignal

§3

Bild 13 .

Betydelse: stopp”.

Bild 14

Betydelse: ”kor” och

$2]

“vdnta stopp”.

Bild 15 .

Betydelse: ”kér” och
“vinta stopp”.

(Tillsatsskarm anvandes pa
blocksignal fére infartssignal.)

Bild 16 .

Betydelse : ”’kor” och
“vinta 40”.

(Tillsatsskarm anvandes pa

blocksignal fére infartssignal.)

Bild 17 .

Betydelse: ”kdr” och
“vinta kor”.

(Tillsatsskarm anvandes pa

blocksignal fore infartssignal.)

Bild 18 .

Betydelse: “kér” och
“vidnta kor”.

Atr 5. 92-01-07




10 TLF TILL SJF 010 (SAO) TGO]J

§ 3,29

MOM 2. FORSIGNALER
Tredje stycket
Bakgrundsskdrmen kan dven vara delad (se bild 1—6, 15—17).

MOM 30. ORIENTERINGSTAVLA

Fig 54 b

Orienteringstavla enl fig 54 b forekommer ej.

For att orientera forare om avstandet till signalen skall avstdndstavla
finnas pa linjen framfor infarts- och blocksignal. Avstidndstavla skall
placeras till vinster om tagsparet. De vita filten &r reflexbelagda.

Bild:
19 20 21

5
D
~

4

Placerat
— ca 1000 m — — ca 800 m — — Ca 600 m —
framfor signalen.

Anm. Avstandstavla — enl bild 19 — framfor (yttre) infartssignal ar
forsedd med tillaggstavla som anger stationens signatur,

§ 29. A- ARBETE
MOM 1

”A-arbete efter tag” far begdras och medgivande hartill lamnas endast
om det tdg som skall g& ndrmast efter A-arbetet skall gi i samma rikt-
ning som det tdg som gick ndrmast fore A-arbetet.
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§ 30, 32, 36, 37

§ 30. FRANKOPPLING AV KONTAKTLEDNINGEN
MOM 3 b, PUNKT 2
Punkt 2 i mom 3 b skall ha foljande lydelse:

2) dels spirra berord stracka (berdrt spar),

dels — vid frankoppling av kontaktledningen pa fjst — vidtaga &tgér-
der enl avd a, punkt 2, samt vid frankoppling av kontaktledningen Gver
tagspar pa linjen ombesorja, att utfartssignalerna mot strackan i fraga
stalles till ”stopp” med tvd roda fasta sken (dock ej pa grénsstation till
fjbstracka).

Stoppsignalen fir ej atertagas forrdn ledningen anmilts tillkopplad
enl mom 4.

§ 32. A-FORDONSFARD

MOM 1

» A-fordonsfird efter tag” for oisolerat A-fordon far begéras och med-
givande hirtill limnas endast om A-fordonet skall framforas over hela
stationsstrackan.

§ 36. VAGNUTTAGNING

MOM 1e

Dessutom giller att “'vut efter tdg” skall framforas dver hela stations-
strackan.

§ 37. VAXLING

Vaxling pa bevakad station
MOM 6, ANM
Foreskrifterna i mom 6, anm giller ej.

Atr 5. 92-01-07




12 TLF TILL SJF 010 (SAO) TGOJ

§ 37

MOM 8

Momentet skall ha foljande lydelse:

Innan vixling som kan ber6ra tagspar pé fjst borjar, skall vaxlingsle-
daren av fjtkl ha fatt medgivande till lokalmandvrering for viss uppgi-
ven tid.

P4 fjst far vaxling ej ske forbi utfartssignal utan att foraren fatt sdrskilt
medgivande av fjtkl, om ndgon av utfartssignalerna i denna bangards-
ande visar ”’stopp” med tvd roda fasta sken eller otydlig signalbild eller
ar slackt. Foraren skall underritta vaxlingsledaren om fjtkl medgivande.

Sedan vixlingen pa fjst dr avslutad, skall vaxlingsledaren anmaila detta
till fjtkl och hérefter aterlamna erhallet medgivande till lokalmandv-
rering.



TGO]J TLF TILL SJF 010 (SAO) 13

§ 45, 47, 57

§ 45. TAGS IORDNINGSTALLANDE, SAKERHETSSYNING
0CH BROMSPROV

Andra tadg dn motorvagnstag

MOM 5 ANDRA OCH FEMTE STYCKET

Andra och femte stycket skall ha féljande lydelse:

pad de fjst som CT foreskrivit: av tjansteman enl sapl,
pd ovriga fjst och lastplats: av sdrskild véxlingsledare, ndr s&dan
finns; eljest — vad giller kontrell enl mom 4 — foraren.

§ 47. SAKERHETSTJANSTENS ORGANISATION PA
STATION. KONTROLLASNYCKLAR

MOM 5
Foljande anmirkning tillkommer :

Behover vixel i tagspar vid lastplats eller skyddsvixel dar liggas om
for annat andamal dn vixling, giller foreskrifterna for A-arbete och
foreskrifterna i TGOJ stallverksinstruktion.

§ 57. TAGS SAMTIDIGA RORELSE PA BEVAKAD STATION.
TAGVAGS SKYDDSSTRACKA
MOM 2

Fjtkl behover ej iakktaga foreskriften att skyddsstrickan halls fri frin
hinder i form av annan tigrorelse.

Atr 5. 92-01-07



14 TLF TILL SJF 010 (SAO) TGO]J

§ 60

§ 60. HINDERANMALAN OCH SPARRNING

Spaérrning

MOM 5

Momentet skall ha f6ljande lydelse:

Fjtkl kan manuellt spérra bl a

dels infarts- och utfartssignaler pa fjst, sa att ’kor” ej kan visas till
avstangt tagspar pa linjen eller station,

dels vixlarna till avstdngt tagspar pa station.

Séttet for sparrningen i olika fall framgér av ”Instruktion for fjarrtag-
klarerare”.

Anm. Vid stationsmandvrering genom stdllverksvakt och vid station
som — tillfalligt eller planenligt —&dr gransstation till fjbstracka skall
fjtkl anmoda stéllverksvakten resp tkl att sparra berdrda signaler/vax-
lar.

MOM 6, ANM

Samtidigt med att spirmingen hives fir dven stoppsignalen med fod
roda fasta sken i utfartssignalerna fillfilligt atertagas.
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§ 70. HUVUDSIGNAL VISAR EJ "KOR"
Infarts-, utfarts- eller blocksignal visar ej "'kor”

MOM 1 FORSTA STYCKET EFTER ANM 2

Tkl pé grénsstation till fjbstracka skall — betraffande utfartssignal —
dessutom hos fjtkl begdra tillstand for taget att passera signalen och
formedla erhéllet medgivande till foraren. Tkl skall vidare anmoda f6-
raren att till fjtkl anméla nér tdget kommit helt innanfdr stationsgréan-
sen pa ndsta station.

MOM 1 SISTA STYCKET

Sista stycket skall ha foljande lydelse:

For fjtkl giller dessutom foljande nédr utfartssignal eller blocksignal ej
visar kor”.

Innan tillstind ges att passera signalen skall fjtkl dels for-
vissa sig om instdlld korriktning dels — om signalen skall pas-
seras mot korriktningen — ombesOrja sparrning av utfartssignalen
vid den station mot vilken rorelsen skall ske. Fjtkl skall vidare antin-

gen anmoda foraren att anméla ndr taget kommit helt innanfor sta-
tionsgrinsen pa nista station eller pd annat sétt lata kontrollera att s

skett.

MOM 3
a) Infarts- och utfartssignal:
Nir utfartssignal passerats giller dessutom f6ljande.

Hastigheten frin stationsgrinsen till nista huvudsignal far ej vara storre
4n att tget kan stanna pA mindre 4n hilften av den stricka som kan
overblickas, dock hogst 40 km/h.

Atr5. 92-01-07
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(Reservsida).



GRANGES TGOJ TLF TILL SJF 010 (SAO)

MOM 1 SISTA STYCKET

Sista stycket skall ha foljande lydelse:

Innan fjtkl ger tillstdnd att passera

a) utfartssignal,

b) blocksignal mot den instdllda korriktningen,

skall han ombesorja sparrning av utfartssignalen vid den station mot
vilken rorelsen skall ske.

MOM 3 ANDRA STYCKET
a) Infarts- och utfartssignal:
Nar utfartssignal passerats giller dessutom f6ljande.

Hastigheten fran statlonsgransen till ndsta huvudsignal far ej vara
storre dn att tdget kan stanna pa mindre dn hélften av den stricka som
kan 6verblickas, dock hogst 30 km/h.

Pa fjbstracka skall foraren anmala till fjtkl, nér hela tdget kommit in
till nasta station.

Atr 1 (10 blad) 75-02-03




Bilaga 1

BILAGA 1
TRANSPORTVILLKOR FOR OVERKSAMMA DRAGFORDON

MOM 3 DIESELLOK
For nedanstdende TGOJ diesellok géller foljande transportvillkor:

Dragfordon Atgirder som vidtagits Sth Antn
litt pa fordonet (km/h)

A. Inga dtgdrder vidtagna pad fordonets drivanordning

A% Far ej transporteras
V 10 28
| V1 38

B. Atgirder vidtagna pd fordonets drivanordning

\'% Fram — backvixellddan last| 30
i mittldge eller nedkopplat

V 10 Nedkopplade kardanaxlar 70
mellan hydraulvidxeln och
axelvixlar

Vv 11 Demonterade kardanaxlar 100

18




GRANGES TGOJ

MOM 4 LOKOMOTORER
For nedanstdende TGOJ lokomotorer géller foljande transportvillkor:

TLF TILL SJF 010 (SAO) Bilaga 1

Dragfordon Atgirder som vidtagits Sth Aot
litt pa fordonet (km/h)
A. Inga dtgdrder vidtagna pd fordonets drivanordning
Z1
% 2 Far ej transporteras
Z 4
Z5
Z6 15
B. Atgdrder vidtagna pd fordonets drivanordning
Z1 20
Fram — backvéxellddan last Endast sist
Z3 e et 30 oie
i mittlage itag
Z 4 30 J
Z1 Nedkopplat och fram — 20
backvixelladan last i
mittlage Endast sist
Kedjorna nedtagna 40
Z 4 )
Z5 Fram — backviaxellddan 1ast 30 Hogst 900 ton
i mittlage eller nedkopplat efter Z5
Z 6 Demonterade kardanaxlar 60

Atr 1 (10 blad) 75-02-03
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Bilaga 2

BILAGA 2
TRANSPORTVILLKOR FOR VISSA SPECIALFORDON

For nedanstdende TGOJ specialfordon géller foljande transportvillkor :

1 Spaérrensare (med eller utan isskrapa) litt Q nr 9031, 9034,
9035, 9451 —9453

Arbetande med spdrrensare

Sth: 60 km/h.
Ovrigt: — bemanning,
— sist i tag,

— isskrapa last i ej arbetande lédge.

Arbetande med isskrapa
Transportsétt: endast i sérskilt tag eller som vut.

Sth: 20 km/h.
Ovrigt : — bemanning,
— sist i tag.

Ej arbetande

Sth: 60 km/h.

Ovrigt : — sist i tag eller fore andra snordjningsfordon,
— spérrensare och isskrapa lasta i ej arbetande lidge
eller bemanning som ansvarar for att de befinner sig i
ej arbetande lége,
— litt Q nr 9031, 9034, 9035 rdttvinda, annars be-

manning.

2 Kranvagn litt Q nr 9003, 9004, 9007 (med skyddsvagnar)
Sth: 60 km/h.

Ovrigt: — kranvagnen och godsvagnen for kranarmen kopplas
sist i tag.

3 Vaégjusteringsvagn litt Q nr 9040, 9041
Sth: 70 km/h.

20
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Bilaga 4

BILAGA 4
ATC-foreskrifter

ART 3.1 HUVUDSIGNALER OCH FORSIGNALER (§ 3:1, § 3:2)
Vid TGOJ giller foljande tilldgg:

Fiktiv férsignal vid stationsgrans

Av tekniska skil kan forsta blocksignal efter station ej ATC-forsignale- |
ras i balisgruppen vid utfartssignalen. ATC-forsignalbesked limnas i |
stillet vid stationsgriansen av fiktiv forsignal, utmirkt med tavla "forsig- E
nalbaliser”. Under en 6vergingstid kan den fiktiva forsignalen vara ut- |
mairkt med orienteringstavla for huvudsignal med tilliggstavla "ATC". |

Atr5. 92-01-07
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(Reservsida).



GRANGES TGOJ

TT/A Nordstrém

KOMPLETTERANDE FORESKRIFTER
OCH ANVISNINGAR TILL

Utgédva 1
TLF TILL SJF 010.1 (SAOK)

Giller fr o m 1973-06-18

SAKERHETSORDNINGEN (SAOK)

Tillampningsforeskrifter inom TGOJ

Faststillda av Statens Vagverk

Inséttes i SJF 010.1 (séok)

Tilldelningsnorm

SJF 010.1 jamte dessa tillampningsforeskrifter tilldelas:

alla som far Sakerhetsordning (SJF 010)

Forteckning 6ver dndringstryck:

Nr

Galler from

Inrattat

datum

sign

Nr

Galler from

Inrattat

datum

sign

1

75-02-03







TGOJ TLF TILL SJF 010.1 (SAOK) 3

INNEHALLSFORTECKNING
Tillimpningsforeskrifterna beror foljande avsnitt (§) i sdok:
Sid

Till § 1. Begreppsforklaringar

" § 3. Signalmedel och signaler pd linjen och pd stationer

" § 13. Stoppanmilan

" § 30. Frinkoppling av kontaktledningen

" § 60. Hinderanmilan och spérrning

" §70. Huvudsignal visar ej "kor"

Y IV I N N NN

De foreskrifter i sdok som berores av tillimpningsforeskrifterna bor
utmirkas pé lampligt sitt, t ex med ett 16tt streck jamte beteckningen
"TIf" i yttre marginalen.

Atr2. 92-01-07
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TLF TILL SJF 010.1 (SAOK) TGOJ

Till § 1, 3, 13, 30

Till mom 35

Till mom 1

Till mom 2

Till mom 3

TILL § 1. BEGREPPSFORKLARINGAR
TRAFIKKALENDER
Beteckningen ’SJ” kompletteras med “och TGO]J".

TILL § 3. SIGNALMEDEL OCH SIGNALER PA LINJEN
OCH PA STATIONER

HUVUDSIGNALER

Fird ut pa den forsta blockstrackan efter station regleras ge-
nom utfartssignalerna.

Huvudsignal (= blocksignal) vid stationsgransen forekommer
ej.

HUVUDLJUSSIGNAL
Vad som hir siges ”Till fig 1 b” resp ”Till fig 1 ¢ skall gilla
»Bild 2” resp ”Bild 3, 4, 9, 11” i tIf till SJF 010.

FORSIGNALER

Fristdende forsignal forekommer ej. Saval infartssignal som
blocksignal forsignaleras — oavsett blockstrackans langd —
i narmast foregdende huvudsignal.

Fig pa stricka med linjeblockering &r ej tillamplig.

TILL § 13. STOPPANMALAN
Foreskrifterna i § 13 géller ej.

TILL § 30. FRANKOPPLING AV KONTAKTLEDNINGEN
Andra stycket

I anslutning till att fjtkl tillfalligtvis hadver sparrningen far
dven stoppsignalen med fvd roda fasta sken atertagas.



GRANGES TGOJ TLF TILL SJF 010.1 (SAOK) n“ﬂ' gg gg.
TILL § 27. SPAR OFARBART ELLER | FORSVAGAT

SKICK

Tredje stycket Till mom 1

Den sirskilda strombrytaren utgores av en rod och en gron
tryckknapp. Den roda tryckknappen anvéndes for att stdlla
infarts- och utfartssignalerna till ”’stopp”, varvid signalerna
dven spdrras i stoppstéllning.

Den grona tryckknappen anvandes for att upphédva spérr-
ningen av signalerna.

TILL § 30. FRANKOPPLING AV KONTAKTLEDNINGEN
Andra stycket Till mom 3

I anslutning till att fjtkl tillfalligtvis hdver sparrningen far
dven stoppsignalen med fvd roda fasta sken atertagas.

TILL § 43. TRANSPORTVILLKOR FOR FORDON OCH
LASTER AV OLIKA SLAG

Andra stycket Till mom 10
Styckets inledning skall ha f6ljande lydelse:

”SJ och TGOJ normalspériga — — — =",

Overvakningsman enl detta moment skall pa fjbstridcka beor- Till mom 15

dras av cto resp xstf.

TILL § 44. TAGS BEMANNING
Femte stycket Till mom 4
Beteckningen ”SJ” bytes ut mot "TGO]J”.

TILL § 60. HINDERANMALAN OCH SPARRNING
Vad som i detta moment sdges om blocksignal géller e;j. Till mom 5

TILL § 65. AVGANGSSIGNAL
Vad som i detta moment sdges om blocksignal giller ej. Till mom 2



Till § 70

Till mom 1

TILL § 70. HUVUDSIGNAL VISAR EJ "KOR”
Avd a, punkt 3
Forsta meningen géller ej.

Sista stycket
Sista stycket skall ha f6ljande lydelse :

Foreskriften i tIf till SJF 010 &r tillimplig t ex nédr tdg maste
framforas mot instdlld korriktning (linjeblockeringens kor-
riktning har ej upphévts efter ndrmast foregaende tag).



