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1
SAKERHETSANLXGGNING (SIEMENS DRS 2) PA STATION

1.1

ALLMZNT

Sikerhetsanlaggning typ Siemens DRS 2 bestar av stillverksapparat, sig-
nalinrittningar, sparledningar, reldutrustning samt utrustningar for vaxlar
och sparspérrar.

Stillverksapparaten, i regel placerad pa tagexpeditionen, upptar manover-
organ och indikeringar fér sikerhetsanliggningen. Den innehéller dven
manéverorgan och indikeringar for franskiljare och brytare i kontaktled-
nings- och hjélpkraftsnitet.

Vixlar och sparspirrar, som &r centralt omlaggbara, &r utrustade med
elektriska drivanordningar. .
Vixlar och sparspirrar, som endast &r lokalt omléaggbara och ingdr i sdker-
hetsanl:iggningen, kan vara utrustade med elektriska drivanordningar,
kontrollds eller andra lasanordningar.

Sparledningar anviindes i sdkerhetsanlédggningen for vixelsparrning, hin-
derfrikontroll samt automatisk utlosning av tagvagar.

Plomberingar i anléggningen utfores genom suoc foérsorg.

"2

STALLVERKSAPPARATEN

Bilaga 1 visar principutforandet av en stallverksapparat.

Den kan omfatta:

Hluminerad sparplan.

Tryckknappar f6r mandvrering av vixlar, sparsparrar och signaler.
Tryckknappar och rékneverk for uppkord vixel samt nodfallsutlosning av
tagvag.

Sparrhylsor for tryckknappar.

Indikeringar och stromstillare for indikeringslampor.

Las for KL-nyckel.

Kontrollasnycklar (huvudnycklar) for véxlar och sparsparrar.
Lastsparsfranskiljarnyckel.

Mandverlas for franskiljare och strémbrytare.

Tryckknappar for nodstopp.



Utover mandverorgan pé stillverksapparaten finns pa stations/stallverks-
husets yttervagg mot tdgspiren plomberade "stopp-" och “kor’-knappar
for huvudljussignaler.

1 stillverksbordets ovre ldda forvaras KL-nyckeln samt urkopplingsnyckel
och vev for viixel och frinskiljare.

1.3
STELLVERKSAPPARATENS HANDHAVANDE

13.9
oot

Stiillverksapparaten dr normalt slickt och téndes genom att vrida om en
stromstillare. ‘
Indikeringslampor kan bytas ut med speciell hdllare, sedan tillhorande
falt tagits bort med avsedd magnet.

Tryckknapparna benamnes med de forkortningar, som framgar i bilaga 1.
Onskad &tgird verkstilles genomn att tvd knappar tryckes in samtidigt.

Tryckningen skall vara distinkt och paga i minst tvd sekunder.

1 det foljande betyder (+) mellan knapparnas namn (ex WGT + WT) att
dessa tva knappar skall tryckas in samtidigt.

1.3.2

Fldrrmandvrering

Vid fjarrmanovrering manovreras sakerhetsanldggningen fran fjb-centralen
genom fjtkl forsorg.

133 :

Staticnsmandvrering

Vid stationsmandvrering manovreras sdkerhetsanldggningen fran statio-
nens stillverksapparat.

D4 fjb &r i _bruk, sker manGvreringen genom stillverksvakt, som utfor
mandvrer pd fjtkl order. (Stationen betraktas som fjdrrmandvrerad).

Ar fjb ur bruk sker manéveringen genom tkl forsorg.

Stationsmanovrering erhdlles med DGT + ST, som mandvreras sedan vitt
blinkande sken erhéllits i indikeringen for stationsmandvrering.

Vid fel pa fjarrmandverutrustningen erhdlles stationsmandvrering med
SHT, sedan dess plombering brutits och en ldsskiva forts undan.

Varje mandver med SHT rcgistreras pé ett rikneerk.
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Stationsmanévrering indikeras med vitt fast sken.
Atergéng till fjairrmanovrering sker med DGT + SAT.

1.34

Lokalmandvrering

Vid lokalmanévrering spérras in- och utfartssignaler i stoppstéllning.
Vixlar och sparspirrar med drivanordningar kan endast ldggas om frén
s k lokalstillare. Vixlar (sparspirrar) med kontrollas eller andra ldsanord-
ningar &r frigivna.

Sakerhetsanordning vid végkorsning skall mandvreras fran lokalstéllare
vid vigkorsning eller pa annan plats.

Vid fjirrmandvrering sker &vergang till lokalmandvrering genom att ldsa
in KL-nyckel i stillverksapparaten och begdra medgivande hos fjtkl. KL-
nyckeln férvaras i stéllverksbordets vre lada.

Vid stationsmanovrering sker overging till lokalmandvrering med KL-
nyckeln samt DGT +LT.

Lokalmandvrering indikeras med rott fast sken.
Atergang fran lokalmangvrering sker genom att vrida ur KL-nyckeln.
KL-nyckeln ldgges tillbaka i 1ddan, varefter fjtkl underrittas.

1.35

Rangermandvrering

En annan form av lokalmandvrering dr rangermandvrering. (Se lokala
instruktioner for Oxelésund och Eskilstuna).

1.3.6
Genomgangsdrift

Vid genomgangsdrift skall véxlar leda till huvudtagvag. Ovriga spar, som
ingér i sikerhetsanliggningen, skall vara fria fran fordon, om det ej finns
skydd i form av véxel eller sparspérr.

Genomgangsdrift erhalles med DGT+GT och indikeras med vitt fast
sken.



Vid genomgingsdrift gir infartssignalerna till "kér’. Ar korriktning in-
stdlld visar in- och utfartssignalerna for den instdllda korriktningen "kor”
och fungerar automatiskt.

Atertagning av genomgangsdriften sker med DGT + GAT.
Ar korriktning instélld fordrojes dtertagningen 30—60 sekunder.

Har tag passerat "blocksignal fore infartssignal” kan atertagning ej ske,
forrdn samtliga signaler stilits till ”stopp” med rod knapp pa stations/
stallverkshusets yttervigg.

1.3.7
Spér- och hinderfrikontroll

Sparledningsindikeringen visar rott fast sken, ndr oisolerat fordon finnes
pa spéret eller ndr sparledningen kortslutes pa annat sitt.

1.3.8
Central omliggning av vixel och spirsplirr

En vixels lige indikeras pd sparplanen med vitt fast sken i det spér, till
vilket viixeln leder. Om véxelns sparledning &r belagd (kortsluten), indi-
keras ldget med rott fast sken.

Vixelomlidggning sker med WGT+ WT for resp vixel. Vidxelomldggning
kan normalt endast ske, nir vixelsparledning &r fri. Vid funktionsfel pa
vixelsparledning far vixel efter lokal inspektion laggas om med WHT +
WT fér resp vixel. Sddan omldggning registreras av ett rikneverk.

Det lige, till vilket vaxel skall ldggas, indikeras med vitt blinkande sken
under omlaggning. Nar véxeln intagit @ndlége, blir skenet fast.

Sluter ej vixel i sitt &ndldge inom 6—10 sekunder, erhalles indikering
genom ringsignal och rott "W”. Ringsignalen kan stingas med WuT. Indi-
kering kvarstar dock sa linge, som storningen bestdr. Uppkdrd véxel indi-
keras med rott blinkande sken i det ldge, fran vilket vidxeln blivit uppkord.
Uppkord vixel registreras av ett raknesverk (AFG). Omldggning och indi-
kering av sparsparr sker pA samma sitt.
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1.3.9

Signalinréttningar

Stoppsignal i huvudsignal indikeras med rott fast eller blinkande sken.
Korsignal indikeras med gront fast sken.

"Stopp” i samtliga in- och utfartssignaler kan i nodsituation erhéllas med
den plomberade réda tryckknapp, som finns pa stations/stéllverkshusvag-
gen. Foregiende signalbilder erhélles med den grona tryckknapp, som &r
placerad p4 samma mandverdon.

"Stopp” med tva roda fasta sken i utfartssignal erhalles med USpT + SiT
for huvudtdgvigens utfartssignal och indikeras med rott blinkande sken.
Atergang till ”stopp” med ett rott fast sken sker med DGT + SiT.

Stopplykta, som anger kort tagvégs slutpunkt, tindes med SiGT +SiT for
resp stopplykta.
Tind stopplykta indikeras med rott fast sken.

Stopplyktan slidckes med DGT + SiT.

1.3.10
Tagvigsldsning

Tagvigslasning erhalles med SiGT + SiT, sedan erforderliga véxlar lagts i
lige for onskad tagvig och om berdrda sparledningar ar fria.
Tagvagslasning indikeras i resp bangdrdsinde samt i sparledningsslitsarna
med vitt fast sken.

Tagvigslasningen upphéves automatiskt for infartstagvag, nédr tag har in-
kommit hinderfritt och f6r utfartstagvdg, nér tag har passerat stationsgran-
sen.

Manuell upphivning av tagvigslasning (nodfallsutlgsning) skall ske, ndr
tagvagslasningen ej upphéves automatiskt eller nér det finns annan an-

ledning dartill.

Npdfallsutlosning for resp bangardsinde sker med FHT +SiT for resp
infartssignal. Varje mandver av FHT registreras av ett rakneverk.

Vid nédfallsutlosning kopplas sikerhetsfunktionerna bort.

Infartstagvag kan ej nodfallsutlosas, om blockstrdckan fore stationen dr
belagd.



1.3.11

Linjeblockerings k&rriktning

Linjeblockerings korriktning lases, da utfartssignal stilles till ”kor”. Las-
ningen upphéves automatiskt, niar fordon har kommit in till den nirmaste
station, som ej har genomgangsdrift.

Vid nédfallsutldsning av utfartstagvdg upphives linjeblockeringens kor-
riktning.

Korriktningen indikeras med réd pil.

Belagd blockstrécka ndrmast station indikeras med rod slits.

1.3.12
Kontrolldsnyckiar

Vixel och sparspédrr med kontrollds &r 1ast i normalldge med kontrollds-
nyckel. Huvudnyckel till kontrollds &r inldst i ett magnetlds placerat i
stéllverksapparaten eller invid véxeln. Huvudnyckeln kan endast tagas ur
under lokalmanévrering och genom att trycka in tryckknapp p4 magnet-
laset.

Samtliga huvudnycklar skall vara inldsta i resp magnetlds vid &terlim-
nande av lokalmangvrering.

1.3.13
Sikerhetsanordning vid végkorsning

Sékerhetsanordning vid végkorsning fungerar automatiskt foér oisolerade
fordon och inkopplas under forutsittning att berdrda huvudsignaler visar
korsignal. Vid lokalmandvrering fungerar sdkerhetsanordningen ej auto-
matiskt. Den kan dé in- resp urkopplas med lokalstillare, i regel placerade
invid vdgkorsning och plattform.

Indikering for sikerhetsanordning vid vigkorsning visar rott blinkande
sken, nédr sékerhetsanordningen ér inkopplad.

10
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2.3.14

Lastplaismedgivande och nyckelfrigivning

Lastplatsmedgivande ldmnas med DGT+ ”gron knapp”. Nar lastplats-
medgivande erhallits visas vitt fast sken i indikeringen “lastplatsmedgi-
vande”.

D4 kontroiladsnycklar pa lastplats dr lasta visas vitt fast sken i indike-
ringen “frigivning av KL-nycklar pd lastplats”. Nyckelfrigivning lamnas
med WGT + gul knapp” och indikeras med rétt blinkande sken.
Nyckelirigivaing och lastplatsmedgivande upphéves automatiskt, nar sta-
tionsstrickan blir {ri. _

Nodfallsutlésning sker med FHT + ”grd knapp”.

1.3.13

Nodstonp

For nodstopr: gailer SJF 051. Nodstopp sker med nddstoppsknapp, som ar
placerad i staliverksapparaten.

1.3.16

Franskiljare

Franskiljare indikeras i "'till”-ldge med gront fast E och i ”fran”-lage med
rott fast A. Under omidggning &r indikeringen blinkande. Omldggning
sker med FGT +FT for resp franskiljare efter det att en mandvernyckel,
som fér-aras i sidllverksbordets Gvre 1&da, vridits om i mandverlaset.

1.3.17

Brytare

Brytare indikeras i “till”-ldge med gront fast E och i "'fran-lage” med rott
fast A. Omlédggning till ”fran”-ldge sker med BGTA + BT for resp brytare
och till "till”-ldage med BGTE + BT efter det att manovernyckeln (samma
nyckel som till franskiljare) vridits om i mandverlaset.

1.3.18
Lastspérsfrinskiljare

For manovrering av lastsparsfranskiljare géller SJF 051. Lastsparsfranskil-
jarnycklarna dar normalt inldsta i stédllverksapparaten och far endast tagas
ur med tilistand av fjtk] (tki).

11



1.4
LOKAL OMLXGGNING AV VEXEL OCH SPARSPARR UTRUSTAD MED

ELEKTRISK DRIVANORDNING

1.4.1

Omléggning med lokalstillare

Lokal omliggning av vixel och sparspérr kan endast ske under lokalma-
novrering. Hérvid anviindes tryckknapp pé lokalstéllare, som &r placerad
intill vixel (sparspérr).

14.2

Omléggning med vev

Behover vixel (sparspérr) liggas om med vev, skall medgivande begiras
hos fjtkl (tkl) att anvdnda urkopplingsnyckel och vev, varvid vixelns
(sparspérrens) nummer skall angivas.

Urkopplingsnyckeln och veven forvaras i stillverksbordets &vre lada. Ur-
kopplingsnyckeln &@r plomberad. Den som fatt medgivande av fjtkl (tkl)
ir ansvarig for att urkopplingsnyckeln och veven anvindes endast vid den
vixel (sparsparr), som medgivandet avser.

Vid viixelomlaggning skall forst urkopplingsnyckeln séttas in i drivanord-
ningens kabelhus och vridas om, varvid motorstrommen brytes. Veven
kan direfter sittas in. Vevningen skall pagé till dess en knéppning”
hors i drivanordningen.

Nir vixelomlaggningen har avslutats, skall — efter kontroll att vixeln
sluter — veven tagas ur och urkopplingsnyckeln vridas om till normallége.
Veven och nyckeln légges tillbaka pa forvaringsplatsen, varefter fjtkl (tkl)
underriattas. Urkopplingsnyckeln och veven far ej dter anvéndas, utan att
fjtkl (tkl) lamnat nytt medgivande.

1.5
HANDMANUVRERING AV FJXRRMANUVRERAD FRANSKILJARE

Se bilaga till TGOJ tIf till SJF 051.

12
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2

SAKERHETSANLAGGNING PA LASTPLATS

2.1

ALLMANT

Sakerhetsanldggningen bestdr av magnetlds med kontroiidsnyckel (huvud-
nyckel) och indikeringar placerade i lastplatsbyggnad samt kontrollds med
kontrollasnyckel placerad pa vixel.

2.2
SAKERHETSANLAGGNINGENS UPPBYGGNAD

2.2.1
Magnetlds med huvudnycklar

Huvudnyckel Kk skall normalt vara urtagen ur magnetlas Kk. Nar nyckel-
frigivning medgivits, skall Kk-nyckeln séttas in i magnetldset och vridas
om.

Frigivning av Kk-nyckeln sker med tryckknapp p4 magnetléset.

Frigivning av &vriga huvudnycklar sker med tryckknapp pa resp magnet-
las.

Sedan tdgfordon inforts pa sidospar eller véxling avslutats, skall huvud-
nycklarna séttas in i resp magnetlds och vridas om.

222
Indikeringar

Indikeringslampor &r placerade intill magnetldsen. Rod indikering innebér
att nyckelfrigivning ej kan erhdllas. Gul indikering innebéar att nyckeifri-
givning har erhdllits.

2.2.3

Kontrolids med kontrolldsnycklar

Skyddsvixel i sidospdr &ér utrustad med kontrollds och last i normalldge
med kontrollasnyckel.

Vixel i tdgspar dr utrustad med tungkontrollinjaler och dubbelt kontroll-
las med inldst kontrolldsnyckel fran skyddsvaxel. Den é&r last med huvud-
nyckel, som normalt &r 1ast i magnetlas.

2.2.4
Lastspérsfringkiljarnyckel

Lastsparsfranskiljarnyckeln dr sammansvetsad med huvudnyckel E som
normalt 4r 1ast i magnetlas E.

13



2.2.5
Férregling av viixel i thgepdr

Nir huvudnycklarna dr lasta i resp magnetlds och Kk-nyckeln urtagen,
forreglas vixel i tdgspar samt lastsparsfranskiljarnyckel genom utfarts-
signalerna vid angrénsande stationer.

2.3
VEXLING MM PA LASTPLATS

23.1
Allmint

Begéran resp underrattelse till fjtkl skall utféras av tbfh, tsm resp véx-
lingsledare.

232

Asgirder vid fiird till lastplats

Medgivande for férd till lastplats lamnas av fjtkl. Detta limnas senast pa
den station (A) som ligger ndrmast fore lastplatsen (B) och innan tagfor-
don kommit in pad den spdrledning, som borjar vid utfartssignalen i A
mot B.

Fore fard frdn A mot B skall utfartssignalen i A stillas till "kér”.

23.3
Atgdrder vid lastplats

Skall vixel i tdgspdr och skyddsvéxel i sidospar laggas om erfordras fri-
givning av lastplatsens huvudnyckler (kontrolldsnycklar). Frigivning bega-
res hos fjtkl.

Nar fjtkl medgivit nyckelfrigivning skall Kk-nyckel sittas in i magnetlés
och vridas om. Hérigenom frigores lastplatsens huvudnycklar.

Sedan vidxling (A-arbete) avslutats eller tidgfordon undanférts innanfor
skyddsvixel, skall nycklarna i omvénd ordning lasas in i resp kontrollas
och magnetlads. Kk-nyckeln tages ddrefter ur magnetldset och fjtkl skall
snarast underréttas.

234
Fib ur bruk

Nir fjb dr ur bruk overtages fjtkl funktioner av tkl.

14
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