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OVERSIKTLIG INNEHALLSFORTECKNING

Del Sid Innehall

A 1-4 Innehall

B 1-12 Hastighetsuppgifter, vagnviktstabeller
C 1-6 Telefonering, radio

D 1-80 Linjebeskrivning

E 1-9 Trafikplatsforeskrifter

F 1-2 Ovriga undantag fran Siio

| 1-11 Vutbaneforeskrifter

J 1-2 Instruktioner for thfh
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HASTIGHETSUPPGIFTER,VAGNVIKTSTABELLER

Sid | Innehall

B2 Sth med hiinsyn till tillgingligt bromstal

B4 Lutningsforhallanden

BS Sth for dragfordon, vagn med stax D och banans sth

B7 Hastighetsnedsittning med procentuelilt dver-
skridande
Striickor diir atermatande elbroms far anvindas
Lokaxlar i foljd

B8 Vagnviktstabeller, allminna foreskrifter

B9 Vagnvikter for ellok i resandetag

B16 | Vagnvikter for godstag och tjiinstetag samt vut

B11l | Vagnvikter for diesellok och lokomotorer |

Atr 3 960219
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STH MED HANSYN TILL TILLGANGLIGT BROMSTAL

I uppgifterna har hiansyn dven tagits till banans sth, tillaten hastighet
i lutning och sth for resp bromsgrupp.

Tillgangligt medger sth pa strickan (i bada riktningarna)
oromstal 1y o [ 1)Ge- [ st [Fv- [Kba- | Fso-
Stl Stl Fv Vsg | Fle Oxd
BrgrR och P
110- 100 80 90 110 120 80
87-109 100 80 90 110 110 80
84-86 100 80 90 105 100 80
81-83 100 80 90 100 100 80
73-80 90 80 80 90 90 80
63-72 80 70 70 80 80 80
47-62 . 70 60 60 70 70 70
Brer G
97- 80 80 80 80 80 80
89-96 80 70 70 80 80 80
60-88 70 60 60 70 70 70
43-59 60 55 5o 60 60 60
35-42 55 50 50 55 55 55
29-34 50 45 45 50 50 50

1) Over Silverhsjden



SJ 646.5 B3

Aterfinns ej det tillgangliga bromstalet ovan faststalles sth m h t
detta tal med hjélp av bromstalstabellen 1 SJF 312 (bromsfore-
skrifter) och utifran foljande lutningsforhallanden (0/00).

Stricka (1 | La- | 1)Gg- | Sti- | Fv- Kba- | Fso-
bada riktn) | Stl Stl Fv Vsg | Fle Oxd

0/00 10 17 I5 10 10 10
1) Over Silverhsjden

Atr 3 960219
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LUTNINGSFORHALLANDEN

Uppgifterna anvindes i forsta hand i samband med bromsberakning

for vut.

Striacka Storsta Stracka Storsta
lutningsfor- lutningsfor-
hallande 0/00 hallande 0/00

La-Stl 10 Stl-La 10

Gg-Fv/Vnn

Gg-Stl over 17 Stl-Gg over 7

Sho Sho

Stl-Fv/Vnn 15 Vnn/Fv-Stl 12

Fv/Vnn-Vsg 5 Vsg-Vnn/Fv 6

Vsg-Oxd

Vsg-Et 7 Et-Vsg 10

Et-Fle/Oxd 10 Oxd/Fle-Et 10

Kbi-Rke 7 Rke-Kba 5
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STH FOR DRAGFORDON OCH BANANS STH

X = Framfores enligt den ldgsta av fordonets/banans sth.
- = Far ¢j framftéras pa bandelen

Litt Ford Sth pa strickan (1 bada riktningarna)
sth
La- 1) Stl- Fv- Kba- | Fso-
Stl Gg- Fv Vsg | Fle Oxd
Stl
Da 100 X X X X X X
Ma 105 X X X X X X
Ra 150 X X X X X X
Rm 100 &0 80 50
Rel, 2, 4.5 135 X X N X X X
Re3, 6
] 160 X X X X X X

Ue 30/45 X X X X X X

2)
Ue overk- X X » X X X
sam 45
uf X X X X X X

30/60

3)
T43 95 80 70 70 90 0 X
T44 100 X 70 70 90 90 X
Vs 70 X X X X X X

| DLIL(G1203) 95 80 80 X

For v med 90 60 80 80 80 50/70
stax D 4)
Banans sth 120 80 90 110 120 80

1) Over Sitverhjden

2) Radiostyrd Ue sth 30 km/h, forarbemannad 45 km/h

3) Radiostyrd Uf sth 30 km/h, forarbemannad 60 km/h

4) Pa str pa str Oxd - Sot och pa str Sii - Fs6 ar sth 70. Ovriga str sth 50,

Atr 3960219
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Lt lFord Sth pa strackan (1 bada riktningama)
sth

La- | 1) Gg- | Stl- Fv- Kba- Fso-

St | st Fv Vsg | Fle Oxd
X1 120 X X X X X X
X2 200 X X X X X X
X9 115 X X X X X X
X10 140 X X X X X X
X12,14 160 X X X X x X
X20-23 105 X X x X X X
Y1,YFI 130 X X X X X X
X2 180 X X X
765 2) 60 X X X X X X
265 3) 70 X X X X X X
766 2) 70 X X X X X X
766 3) 90 70 X X X X X
Z702) 70 X X X X X X
Z70 3) 80 X X X X X X
For v med 90 60 80 80 80 S0/70
stax D 4)
Banans sth 120 80 90 110 120 20

STH FOR DRAGFORDON, OVRIGA

Latt Ford Sth pa strickan (i bada riktningarna)
sth
La- | 1) Gg- | St- Fv- Kba- Fso-
Stl Stl Fv Vsg Fle Oxd
(QTb 105 | 80 70 70 80 80 X
(Q) Te 90 80 70 70 80 80 X
V10 37 35 35 35 35 35 35
Vil 47 45 45 45 45 45 45
1) Over Silverhdjden
2) Verksam
3) Overksam

4) Pa str Oxd - Sot och pa str Sii - Fso &r sth 70. Ovriga str sth 50.
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HASTIGHETSNEDSATTNING MED PROCENTUELLT

OVERSKRIDANDE
P3 foljande strackor tillats procentuellt dverskridande enligt Sao
§28:1

Striacka (bada riktn) skall tumhjulet "Procentuellt

overskridande" sta i lage

Gringesberg C - Ludvika
Motorvagnar X2, X10, X12
Rc-lok

Rc-lok med M-mérkta vagnar

3

STRACKOR DAR ATERMATANDE ELBROMS FAR

ANVANDAS

P34 foljande strackor far dtermatande elbroms anvandas

Saknas

LOKAXLAR I FOLJD

P4 foljande strackor rader begransningar av antalet lokaxlar i folid:

Stracka Tillatet antal lokaxlar i foljd
Gringesberg - Frovi over Sho | 12
Frovi - Valskog 12
Kolbiack - Oxelosund 12

Atr 3 960219
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VAGNVIKTSTABELLER, ALLMANNA FORESKRIFTER

I tabellerna anges i ton den maximala vagnvikt som dragfordon far
framfora vid olika hastigheter.

Tillfallig begransning av vagnvikten kan beordras med héansyn till
vaderleksforhallandena.

FLERA VERKSAMMA DRAGFORDON

Nir tag (vut) framfores av flera dragfordon, far maximala
vagnvikten vara enligt foljande:

Multipelkopplade dragfordon, andra in Ma, Rc eller Rm:
- Den sammanlagda vagnvikten for tva dragfordon.

Ej multipelkopplade dragfordon, andra in Ma, Rc eller Rm:
- 80% av den sammanlagda vagnvikten for tva bemannade och
verksamma dragfordon.

Ma, Rc eller Rm (Multipelkopplade eller ej)

- Vagnvikten for ett lok.

Generelia avvikelser fran detta anges i en kolumn Rc+Rc eller
Ma-+Ma i vagnviktstabellen. Enstaka tdg som far ta hogre vagnvikt
orderges separat.

Om loken ej ar multipelkopplade giller 80% av vagnvikten i denna
kolumn.

URKOPPLADE TRAKTIONSMOTORER

Nar traktionsmotorer pa ellok maste franskiljas skall vagnvikten
reduceras med:

- 30% per urkopplad motor for lok med fyra traktionsmotorer.

- 20% per urkopplad motor for lok med sex traktionsmotorer.
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VAGNVIKTSTABELL FOR ELLOK 1 R}‘ISANDETAG OCH
TJANSTETAG MED KOPPLAD TAGVARME

Under forutsittning att godsvagnar ej medtores far angivet
axelantal framforas dven om den angivna maximala vaguvikten
overskrides.

Pa far fordon litt... framféra max
strackan vid sth vagnvikt/antal axlar

(i bada

riktningar Da Ma Ra Re
na)

La-Fv 100 650/64 | 1000/68 | 550/50 | 1000/68
Fv-Vsg 120 500/46 | 750/68
Kba-Oxd

Gg-Stl 90 500/46 | 750/48 350/32 | 750/68

Atr 3 960219
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VAGNVIKTSTABELL FOR ELLOK 1 GODSTAG OCH
TJANSTETAG UTAN KOPPLAD TAGVARME SAMT VUT

Pa strackan | Vid far vagnvikten vara hogst ...ton

sth
’ Da Ma | Rc,Rm | Ma+Ma | Rc+Re

1)

La-Fv-La -70 | 900 | 1600 | 1300 2000 2400
-80 | 800 | 1600 | 1300 2000 2400
-90 | 700 | 1600 | 1300 2000 2400
100 | 650 | 1200 [ 1200 2000 2400

Gg-Stl 70 | 900 | 1600 | 1400
sver Shé | -80 | 800 | 1400 | 1200

Stl-Gg -70 | 600 | 1000 900
over Sho -80 | 500 | 800 700

Fv-Vsg-Fv | -70 | 1000 | 1600 | 1400 2000 1500
-80 | 900 | 1600 | 1400 2000 1500
-90 | 800 | 1600 | 1400 2000 1560
100 | 700 | 1300 | 1300 2000 1300
110 1100 1100

Kbi-Oxd- -70 | 900 | 1600 | 1300 2000 1500
Kba -80 | 825 | 1600 | 1300 2000 1500
-90 | 750 | 1600 | 1300 2000 1500
100 | 650 | 1200 { 1200 2000 1300
110 1100 1100

Enstaka tg som far ta hogre vagnvikt orderges separat.

1) Rm lok endast pé striackorna Fv-Vsg-Fv och Kba-Oxd-Kbi
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VAGNVIKTSTABELL FOR TGOJ DIESELLOK OCH
LOKOMOTORER

Stracka Ton vagnvikt for lok
V10 Vil
Gg-Kpg-Gg 450 650
Kpg-Fv-Kpg 600 900
Fv-Vsg-Fv 900 1300
Vsg-Et-Vsg 750 1100
Et-Oxd-Et 800 1200
Kba-Rke-Kbi 850 1250

VAGNVIKTSTABELL FOR SJ/BV DIESELLOK OCH
LOKOMOTORER

Striicka ' Ton vagnvikt for lok/1 mot
T43 T44 | Q(TB) | QTC) V5 765,66, 70

La-Stl-La 850 | 900 900 350 | 500 325
Stl-Fv-sil 850 | 900 900 350 | 500 325
Fv-Vsg-Fv 900 1200 1200 400 450 400
Vsg-Kor-Vsg 900 | 1200 | 1200 400 | 430 400 i
Kar-Et-Kor 750 | 1000 | 1000 300 | 350 300
Kbi-Rke-Kba 800 | 1150 | 1150 350 | 400 350
Et-Oxd-Et 800 1100 1100 350 400 350

Atr 3 960219
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C 1-6 TELEFONERING, RADIO

Cs

Sida Innehall
(2 Telefonering fran banan
C4 Karta over driftradioomraden

Telefonnummertabell
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TELEFONERING FRAN BANAN
1 Anordningar

Langs banan kan man telefonera fran fasta telefonapparater eller fran
telefonposter med anslutningsdosa i allmanhet utviandigt markta
"TFN". Vid telefonposter maste barbar apparat medforas. I telefon-
dosor finns vissa telefonnummer angivna 1 locket.

Telefonstallen pa linjen utom vid huvudsignaler ar utmarkta med en
skylt forsedd med ett vitt T pa bla botten och placerad pa narmaste
kontaktledningsstolpe.

Riktningen mot narmaste telefonstalle - dock ej vid huvudsignal -
anges pa kontaktledningsstolparna med tva typer av pilar, varvid
fyllda pilar anger telefonstille med apparat och ofyllda pilar
telefonpost utan apparat.

2 Telefonering
2.1 Signaltelefon

Signaltelefon finns vid infarts- och utfartssignaler. Signaltelefon ar
avsedd att anvandas av i forsta hand forare, tbth, tsm och A-
fordonsforare for samtal med fjtkl.

2.1.1 Signaltelefon utan fingerskiva
Apparatluckan 6ppnas. Handmikrotelefonen lyftes av och
tangenten intryckes. Om ledningen ej ar upptagen gar an-
ropet:

- vid fjarrmandvrering automatiskt till fjtkl,
- vid stationsmandvrering automatiskt till stationen.
Tangenten maste hallas intryckt hela tiden tills samtalet ar

slut. Efter avslutat samtal skall handmikrotelefonen
hiangas upp och luckan stangas.
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Signaltelefon med fingerskiva

Nér apparatens lucka oppnas anslutes apparaten och summer-
ton erhalles om ledningen ej ar upptagen. Onskat nummer slas
med fingerskivan.

Efter avslutat samtal skall luckan stiangas (tillse att luckan
sluter ordentligt). Luckan maste stingas mellan varje samtal.

Béirbara telefonapparater

Handmikrotelefon med fingerskiva.

Sedan apparaten anslutits vid telefonposten erhélles summer-
ton, di mikrotelefonens tangent intryckes, om ledningen ej ar
upptagen. Tangenten maste hallas intryckt hela tiden tills
samtalet 4r slut. Efter avslutat samtal skall anslutningsproppen
genast tagas ur kontakten.
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KARTA OVER DRIFTRADIOOMRADEN

= DRO

- = DRO saknas

DRO:

La km 70 - Stl km 105
DRO 3 tfn 965 197

Fv km 300 - Vsg km 336
DRO 5 tfn 914 190

Oxd km 0 - Rke km 114
DRO 6 tfr 914 190

Gruppanrop:
Alla tag

090
LA

STL SHO

FSO

FLE | NK
NKS ™ oXD
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TRAFIKRADIO

Tabellerna nedan anger tinnummer till 1tkl, fjikl, eldriftledare och lokledare fran resp

drifiradioomrade (DRO).
Tecknet * bredvid rikstelefonnummer markerar att numret dr gemensamt for
tagexpediering och annan verksamhet.

"Ltk1" miom parentes anger fjst dir bemanning normalt saknas.
Instruktion 1 évrigt finns 1 SJF 334,

Linje-
avsnitt

DRO

Riktnr
fran
annat
DRO

Funktion, nummer

Rikstelefon

LUDVIKA - FROVI

Eldriftledare Ga 960 4325

026-116 724

ia- St 965 Ltkl La 967 2610 0240-692 610
Fitkl Et 914 2801 016-172 801
Lokl Et 914 28151) | 016-1728151;
Eldniftledare Gi 960 4325 026-116 724
(Ltkl Stl) 620 (580-200 49
Lokl H 985 2315 0582-823 15
(Ge- Sak- Fjtkl Et 016-172 801
Vnn) nas Lokl Et 016-172 815 1)
Lokl H 0582-823 15
Eldnftledare Ga 026-116 724
Vnn-Fv 5 914 Ltkl Fv 980 4410 0381-312 41
Fjtkl Et 2801 (116-172 801
Lokl Et 2815 1) 016-172 815 1)
(Ltkl Vnn) 980 2174 0581-308 80
Lokl H 985 2315 0582-823 15

1) Under icke exp tid svarar fjtkl Et for lokl vid TGOJ

Atr 3 960216
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Lanje- DRO | Riktur | Funktion, nummer Rikstelefon
avsnitt fran

annat
DRO
FROVI - KOPING
Fv- > 914 Likl Fv 980 4410 0581-312 41
Vsg Fjtkl Et 2801 016-172 801
(Ltkl Vnn) 980 2175 0581-308 80
(Ltkl Feb) 9852176 =
(Ltkl Alg) 980 2177 -
(Ltkl Arb) 4150 0589-100 17
{(Ltkl Vsg) 4140 0221-322 46
Fjtkl Cst 9152342 08-7 622 342
Lokl H 9852315 0582-823 15
Lokl Cst 9152315 08-7 622 315
Lokl Et 2815 1) 016-172 815 1)
Eldnftledare Et 2825 016-172 825
REKARNE - OXELOSUND
Rke- 914 Fjtkl Et 2802 016-172 802
Oxd Ltkl Et 2810 016-172 810
Lokl Et 2815 1) 016-172 815 1)
Eldniftledare Et 2825 016-172 823
(Ltkl Fs0) 912-2516 0157-11504
(Ltkl Fle) 912-2510 0157-10009 *
Fitkl Cst 910 2302 08-7 622 302
i (Ltkl Oxd) (155-325 16 %

1) Under icke exp tid svarar fjtkl Et for lokl vid TGOJ




