SJ SJF 646.5 El

E. 1-10 TRAFIKPLATSFORESKRIFTER

Lokala foreskrifter som berér forare och/eller banpersonal finns for
foljande tpl:

Sid Trafikplats

E2 Eskilstuna C (Et)
E5 Kolback (Kbi)
Eo6 Ludvika (La)

E7 Nykoping S (Nks)
ES8 Oppboga (Oba)

E 8 Oxelosund (Oxd)
E 9 Stalldalen (Stl)

Atr 3 960219
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ESKILSTUNA C

STALLVERKSVAXLING
Kan forekomma.
D3 vixlingsvig stélls fran rangerpost, 4r den som staller rangervagen
vixlingsledare.
VAXLING MELLAN OLIKA BANGARDSOMRADEN
1.  Allmint, se vxi art. 3.19
2. Foreskrifterna galler
- "Alveniusspdret" vid Véstra industriomradet
- spéret forbi "Motorverkstaden”
- "SKF-sparet" vid Vilsta
- spéret till lokstallsomradet
3. For "Alveniusspéret" galler
- sth 5 km/h
- kopplenl mellan fordonen skall vara fullt utskruvade
4.  For sparet forbi "motorverkstaden" giller
- sth 15 km/h
5. For "SKF-sparet" giller
- sth 5 km/h
- kopplen mellan fordonen skall vara fullt utskruvade.

- Obs! Vid omlaggning av vixel 66 for fard mot Nybysparet
eller Vistra industriomradet skall vixlingsledaren/smé-
fordonsforaren kontakta tkl Et.

VAXLING MELLAN OLIKA BANGARDSOMRADEN (forts)
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VAXLING MELLAN OLIKA BANGARDSOMRADEN (forts)

6.

For géang till rbs/lokstall géller

- Kontakt tas med depa personal, pa tel: 016-17 26 88 eller
stlf 17 26 72 eller dro kanal 2 6ver T 2688 - 2672. Foraren
lamnar uppgift om ankommande tag nr, littera samt fordons
nr, och i forekommande fall noterade skador pa fordonet.

Vid rorelse fran lokstallsomradet galler:
Fore utgang fran lok/rbsbangardens uppstallnings-

spar skall foraren anmila fordonet till tkl. (ex lok
till tag 4785 spar S 1 stall).

Vidare galler for sparet till/fran lokstallsomradet:

- vixlarna 103 och 109 4r skyddsvixlar for "véstra resp lok-
stallsomradet"”. Skyddslage for vaxel 109 = hogerlage, 103 =
vinsterlage. Laggs vaxlarna i "omlagt lage" gér de
automatiskt i "skyddslage" da vaxlings/smafordonrorelse
passerat resp vaxel. Framfores ingen rorelse, skall vaxlarna
manuellt laggas i skyddslage. Omlaggning sker med s k
lokalstéllare framfor resp vaxel. Stallarna ar placerade pa
hog resp lag mast. Den ldgre ar utrustad med ett manoverlds
som manovreras med s k fyrkantsnyckel. Lampan pa lokal-

stallaren lyser da vaxeln ar i kontroll.
OBS! att lokalstéllarna inkraktar pa fria rummet.

P g a den automatiska aterlaggningen far endast en véaxlings-
rorelse/smafordon passera resp vixel at gangen; d v s att
varje rorelse sjilv automatiskt skall aterldgga sin vaxel som
den passerat innan ny rorelse far paborjas.

For handmanévrering finns vev placerad pa skap mellan
véxlarna. Veven ar last med "Hy-nyckel".
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- Vid rorelser inom verkstadsomradet géller:

Radioloksoperatoren tar kontakt med tkl Et nar han skall
vixla utanfor vaxlingsgransen. Vaxling/smafordonsvaxling
samrader om villkoren med radioloksoperatoren, nar de skall
vaxla innanfor granstavlan till verkstadsomradet. Om kontakt
ej kan nas mellan berorda parter, skall rorelsen stanna vid
granstavlan och sdvida inga andra rorelser ar synliga far
vixling/smafordonsvixlingen passera granstavlan med for-
siktighet. Vid inforandet géller bestammelser for vixling om
uppsikt 1 rorelseriktningen.

- Telefonnummer till radioloksoperatoren:

010-277 16 32

- Grans for vaxling:

Tavlor utmarkta omradesgrans for vixling ar placerade strax
intill overgangen vid verkstadssparet (mellan vaxlarna 150
och 160), vid hinderfrihetspalen vid vxl 71b (gasolsparet) och
pa spar 100 mellan vixlarna 204 och 69 (Vedsparet).

Tkl Et skall kontaktas strax innan smafordonsvaxling pa-
borjar sin fard mot vaxlingsdvargsignal D44a.

VAXLING OVER VAGKORSNINGAR MED FORENKLAD
BEVAKNING

Vigkorsning Atgiird

b Tekniska verkens gasoldepa sth 10
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VAXLING, OVRIGT

i Vid vixling till utdragssparet (sp 30, vixel 66) skall vixlings-
sittet tryckluftbromsas om vagnvikten overstiger 300 ton.

2. Pa spar 1 forbi stnhuset &r sth 5 km/h.

VAXLING SOM AVSLUTAR TAGRORELSE

Efter medgivande av tkl Et far tdg i riktning fran Fok 6verga till
vixling in till spargrupp 12 efter att tdget stannat vid infsi 10410och
dvsi 51a visar lodratt eller snett vénster.

KOLBACK
STALLVERKSVAXLING (vxi art 3.12)

kan forekomma.

Atr 3 960219
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LUDVIKA

STALLVERKSVAXLING (vxi art 3.12)
kan forekomma.

VAXLING MED FORAREN SOM VAXLINGSLEDARE

Far forekomma vid hamtning och lamning av specialtransporter,
bangarden - ABB industrispar. Vid hamtning eller lamning av
specialtransporter, skall foreskrifter for beford vagn eller transport
utldsas av vagnens markning/aktuellt transporttillstand.
Transporttillstind finns tillgangliga hos Itkl.

VAXLING SOM AVSLUTAR TAGRORELSE.

Tég fran Smedjebacken far pa sparen 5 och 6 overga till vaxlings-
rorelse utan att forst ha stannat vid Msi 108 (sp 5) resp. Msi (sp 6)
om ltki visar "framéat" under tagets infart och dviargsignal vid Msi
108 alternativt 114 visar "lodritt". Vixlingsrorelsen far framforas till
langst 50 m bortom bron 6ver Ludvika strom.
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NYKOPING S

SARSKILDA FORESKRIFTER FOR FORENINGS-
BANGARDEN

1.

2,

3,

Allmiint, se vxi art 3.19
Foreskrifterna galler sparet till foreningsbangarden (Nkbg)

For sparet galler att bromsvikten skall motsvara minst
bromstal 16.

Pa den s k foreningsbangarden i Nykoping tillhor spar 8 och
9 sakerhetsmassigt Nykoping S.

Nar tagrorelse skall borja eller sluta pa spar 8 eller 9 anges

1 tdt och tagordning "Gar fran/till foreningsbg". Saknas upp-
gift 1 tdt ges order (S11) till de tag som skall ga till forenings-
bangarden

Vaxling pa foreningsbangarden mellan spar som tillhor Ny-
koping S och spar som tillhor Nykoping C, och som ar in-

sprangd 1 tagrorelse, kan i tdt anges med "Viaxling Nk-Nks
(Nks-Nk)".

VAXLING OVER VAGKORSNINGAR MED FORENKLAD

BEVAKNING
Vigkorsning Atgird Anmirkning
Magnibergsvagen Sth 10

Lever AB, industrispar
Lever AB, vag till P-plats -

2 korsningar

Atr 2 960108
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OPPBOGA
VAXLING. OVRIGT

I Vut, som utgatt fran Fellingsbro for vaxling vid Oppboga,
skall fore atergangen i sin helhet foras forbi blsi Feb 3112
(km 311.140) for att sakerhetsanordningen vid vagkors-
ningen Skulsta skall fungera.

OXELOSUND

§ 10. Signals atlydnad (sdo/siok)

Stéllverksvakten far lamna medgivande for passage av signal i stopp
enl mom 1.b.

§ 29 A-ARBETE
Far beviljas av stallverksvakt pa tagspar samt sidospar som tillhor
GTO. § 51, stallverksvakten far stalla kor 1 infartssignal och
mellansignaler utan sarskild order av fjtkl Et.

§ 51 Mandvrering av Hsi mm

Stallverksvakten far stalla kor i infartssignal och mellansignaler utan
sarskild order av fjtkl Et

STALLVERKSVAXLING
Kan forekomma
Stallverksvakt ar vaxlingsledare.

Da vaxlingsvag stalls fran rangerpost, ar den som stéller rangervagen
vaxlingsledare.
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VAXLING MELLAN OLIKA BANGARDSOMRADEN

| Allmint, se vxrart 3.19
2 Foreskrifterna galler
- mellan "stationsbangarden" och "hojdbangarden”

- mellan "hojdbangarden" och SSAB overlamninsbangard.

sl

For sparen galler:

- hojdbangarden omfattar omradet mellan infsi 0003 och dvsi
D30 b,

- bromswvikten skall motsvara minst bromstal 19,

- vaxlingsledaren ansvarar for att bromsprov (genomslags-
prov) utfores,

- verksamt dragfordon skall ga framst (draga vaxlingssatt) i
riktning fran "hojdbangarden" mot "stationsbangarden".

VAXLING OVER VAGKORSNINGAR MED FORENKLAD
BEVAKNING

Vigkorsning Atgiird
Till kaj 3 sth 10
STALLDALEN

UTDRAG UR SARSKILD INSTRUKTION FOR SAKER-
HETSTJANSTEN, STALLDALEN

ALLMANT
Stalldalen ar normalt fjarrbevakad. Den anslutande strackan (forts)

Atr 2 960108
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UTDRAG UR SKRSKI.LD INSTRUKTION FOR SAKER-
HETSTJANSTEN, STALLDALEN

ALLMANT (Forts)

mot Bredsjo saknar fjb och linjeblockering. Nar Stalldalen ar
fiarrbevakad galler foljande sarskilda anvisningar for strackan mot
Bredsjo

1 Tags ankomst (sdo § 59:1, § 72:2)

En s k tag-in-utrustning anger for fjtkl att tag 1 sin helhet har kommit
innanfor stationsgransen. Vid fel pa utrustningen maste fjtkl fa tagets
ankomst bekriftad genom samtal med foraren, med annan personal i
Stilldalen eller med tkl pa lokalbevakad station langre fram 1 tagets
vag, innan taget far anses ha kommit helt innanfor stationsgransen.

2 Forarens moteskontroll (sio § 63:4)
Alternativet med att ge "har motande tag kommit in" kan inte

anvandas. Om inte motande tag kan iakttas, skall foraren per telefon
(radio) kontakta fjtkl.
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F. 1-2 ALLMANNA INSTRUKTIONER

Sid Innehall

F2 Ovriga undantag frin Sao

F2 Omledning av tag pa fjbstracka

Atr 2 960108
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OVRIGA UNDANTAG FRAN SAO
Tillaggsforeskrifter SJIF 010.15 Siio § 37:8,
For lokaimanovreringstormen "rangermanovrering” skall

vaxiingsledaren begara medgivande enl Sao § 37:8a . Efter avslutad
vaxling behover han ej anmala vaxiingen avslutad.

§80 Omledning av tag pa fjbstricka

Tag far pa strackan Grangesberg C - Stalldalen, eller omvant,
omledas med samma tagnummer antingen over Horken eller
Silverhojden



SJ SJF 646.5 I1

I. 1-11 STRACKOR SOM TRAFIKERAS MED VUT

Sid Innehall

12 Brottsta - Nybybruk

I8 Valskog - Kungsor

Atr 3 960219
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INSTRUKTION FOR TRAFIKERING AV VUTBANAN
BROTTSTA - NYBYBRUK (UTDRAG)

Allmaéant

For vutbanan giller Sao-foreskrifter for stracka utan linjeblockering,
med tilldgg och undantag enl denna instruktion.

Tég framfors inte. Rorelsen med tagfordon sker 1 form av vut.
Tkl for vutbanan ar fjtkl Et.

Hela vutbanan anses utgora en stationsstracka. Spéret pa linjen inkl
det genomgdende spéret pa linjeplatser anses vara tagspar.

P4 linjeplatserna VME och Nybybruk anses dock alla spér innanfor
grinstavlorna vara sidospar.

Trafikplatser

Pa striackan finns foljande trafikplatser:

Trafikplats Sign Km Kategori
Brottsta BRTA 84.080 | Linjeplats med grinstavla
ASG ASG 84.800 | Linjeplats

Ovako Stal | Ovako Stal | 86.750 | Linjeplats

VME VME 88.380 | Linjeplats med granstavia

Nybybruk Nbr 90.850 | Linjeplats med gréinstaan—l
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STH FOR DRAGFORDON, VAGN MED STAX D OCH
BANANS STH
Stracka Sth Banans sth Vagn stax D
Et - Nbr 30 30 30
VAGNVIKTSTABELL
Stracka | Ton vagnvikt med dragfordon litt
T43 [ VIO | VIlI |Z4 Q 101-102 | Z65-70
Et - Nbr | 1000 | 700 | 1000 150 180 350
Nbr - Et | 1000 | 700 | 1000 | 150 180 350
BROMSTAL
Stracka Bromsvikten skall minst motsvara bromstal
Et - Nbr 19
Nbr - Et 15

Atr 2 960108
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Stationsgrins vid Brottsta

Stationsgransen ar markerad med en granstavla, med text "Stopp for
vut och A-fordon" mot linjen och "Grans for vaxling" mot stationen.

Grians mm vid linjeplatserna VME och Nybybruk

Vid VME och Nybybruk finns en granstavla med text "Stopp for vut
och A-fordon" utat och "Grins for vaxling" mot bangarden.
Vaxlarnapa linjeplatsen ar olasta.

Linjeplatserna ASG och Ovako Stal

Vid ASG och Ovako Stél har vixlarna elektrisk lasning i vaxel-
driven.

Vid Ovako Stél finns darjamte dvsi som reglerar vaxlingsrorelser vid
Ip.

Lokala instruktioner for handhavande av anlaggningarna vid resp Ip
ar utfardade.

Vagnuttagning och A-fordonsfard

S 1 anvands inte for vut. Istéllet antecknar tsm beviljad vut i anteck-
ningsbok- eller fard- och arbetsbok. Foraren delges muntligt av tsm.

Vut ankomst till Brottsta

Vut far foras forbi stationsgransen efter muntligt medgivande fran tkl
vid vut ankomst. Under inforandet galler for kontroll av vixellage
och hinderfrihet vxi-foreskrifter om uppsikt framat.
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Vut och A-fordons ankomst till VME och Nybybruk

Efter stopp utanfor granstavlan far vut (A-fordon), savida inga
rorelser ar synliga, foras in med sth 10 km/h. For vut galler tor
kontroll av vaxellage och hinderfrihet foreskrifterna i vxi om uppsikt
framat. Pagar vaxling, skall "framat" eller "klart" avvaktas, innan vut
(A-fordon) fors forbi granstavlan

Vut far anmalas avslutad i VME eller Nybybruk utan att fordonen
har stallts upp innanfor skyddsvaxel eller sparsparr

Vixling i VME och Nybybruk

Vaxling far paga innanfor granstavlan utan att vut ar beviljad.
Vaxling utanfor granstavlan far ske endast om tkl e Et har medgett
detta till vaxlingsledaren i varje sarskilt fall; sadant medgivande far
lamnas for tid nar vut eller A-fordon inte vantas till platsen inom 10
min. Nar vaxlingen utanfor granstavlan ar avslutad. skall

vaxlingsledaren meddela detta till tkl

Kvarlamnade fordon behover inte stallas upp innanfor skvddsvéxel
eller sparsparr.

Atr 2 960108
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Vigkorsningar

Nedan anges vagkorsningar med manuell vagskyddsanlaggning eller
dér s k forenklad bevakning tillampas.

Plats Km Korsningens Atgard | Vidtages
Stracka namn av

Brta - Nbr 086.565 | Hillby norra (aut)
Brta - Nbr 087.169 | Folkestaleden | (aut)
Brta - Nbr 087.888 | Bolindervagen | (aut)

Brta - Nbr 090.095 | Holmenleden (aut) tsm
Nybybruk Ip | - Viégar inom Vakt tsm/vxI-
Nvbybruks bevakar | ledaren

industriomrade
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Forklaringar:

"Vakt bevakar": korsningen bevakas av vakt. Vakten skall varna
vagtrafikanter genom utstrackt arm med en rod flagga eller Iykta
med rott ljus.

"Sth 10": sth 10 km/h 6ver korsningen. Framsta fordonet skal! vara
bemannat.

6vrigt

Vid vaxling in pd Nybybruks industriomrade skall verksamt drag-
fordon normalt ga framst.

Vid rorelser pa nedsankt spar inom Nybybruks industriomréade skall
en signalgivare dka p4 det framsta fordonet i fardriktningen och
dérifran varna allmanheten. Hastigheten skall ddrvid anpassas efter
omstandigheterna enligt signalgivarens bedomande.

Skjutsning far ¢j ske pa nedsankt spar.
Vid vaxling pa spar 5, 6, 7 ("Terminalen"), 8, 9 ("Gasol och syra")

och spar 10 ("Rullsparet") skall kopplen vara fullt utskruvade mellan
fordonen.

Atr 3 960219
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INSTRUKTION FOR TRAFIKERING AV VUTBANAN
VALSKOG - KUNGSOR

Allmint

For vutbanan galler sao foreskrifter for stracka utan linjeblockering,
med tillagg och undantag enligt denna instruktion.

Téag framfors inte. Rorelser med tdgfordon sker i form av vut.

Tkl for vutbanan ar fjtkl Cst. Nar enligt sdo en viss &tgard galler tkl
for en eller bada av stationsstriackans grinsstationer, avses for
vutbanan istallet fjtk ICst ensam.

Hela vutbanan anses utgora en stationsstracka. Sparet pa linjen anses
vara tagspar. Pa linjeplatsen Kungsor anses dock alla spar innanfor
grinstavlorna vara sidospar.

Trafikplatser

Pa vutbanan finns foljande trafikplatser:

Trafikplats | Sign Km Kategori
Valskog Vsg 336.860 Griénsstation till vutbanan
Kungsor Kor 129.318 Linjeplats med granstavla

Griins mm mot Valskog station

Stationsgransen 4r markerad med en granstavla med texten "Stopp
Jor vut och A-fordon" mot linjen och "grdns for vixling” mot
stationen. Dir finns dven infartssignal 24.
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Griins mm mot Kungsirs linjeplats

Granspunkten mot Kungsor linjeplats markeras vid km 128.355 av
tavla "stopp for vut och A-fordon”".

Vagnuttagning och A-fordonsfird

ST anvinds inte for vut. Istéllet antecknar tsm beviljad vut i anteck-
ninsbok eller i fiard- och arbetsbok. Foraren delges muntligt av tsm.

Vut och A-fordonsfirds ankomst till Kungsor

Efter stopp utanfor granstavla far vut/A-fordon, savida inga rorelser
ar synliga, foras in med sth 10km/h. Under inférandet galler bestam-
melserna for vaxling/smafordons-vaxling om uppsikt i rorelserikt-
ningen.

Pagar vaxling eller smafordonsvaxling, skall "framat" eller "klart"
avvaktas, innan vut/A-fordon fors forbi granstavlan.

Vut/A-fordonsfard far anmalas avslutad i Kungsor utan att
fordonen/smafordonen har stéllts upp innanfor skyddsvixel eller
Sparsparr.

Vixling och smafordonsviixling i Kungsor

Vixling och smafordonsvixling far paga innanfor grianstavlan utan
nagot medgivande av tkl.

Utanfor granstavian far inte vaxling eller smafordonsvixling ske;
krivs rorelse utanfér tavlan maste vut/a-fordonsfird.

Efter avslutad vaxling/sméafordonsvixling skall kvarlimnade fordon
vara uppstéllda innanfor 1ast skyddsvixel eller sparsparr.

Atr 3 960219
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For vixling till Stringbetong i Kungsor giller foljande;

K7-nyckel till skyddsvixel vid Strangbetong forvaras pé tagx i Et.
K7-nyckel utlimnas mot kvitto av tkl Et.
K7-nyckel skall efter avslutad vaxling aterlamnas till tkl Et.

Under pagdende vixling vid Strangbetong skall skyddsvixeln
aterstillas i ursprungligt skick och K7-nyckeln forvaras av tsm.

Vigkorsningar

Nedan anges vigkorsningar med vigskyddsanldggning, automatisk
eller manuell, eller dr s k forenklad bevakning tillimpas.

Plats Km Korsningens namn | Atgird
Striacka
Vsg - Kor | 137.207 | Vadstenavagen Stopp fore

"- 135.164 | Sjoholmsvigen -
"~ 133.045 | Hovgarden "-
"- 129986 | Kopingsvégen -
"~ 129.375 | Fredsgatan "

". 128.640 | Ekuddsvigen sth 10 stopp fore

Forklaringar:

"Sth 10" sth 10 km/h dver korsningen. Frimsta fordonet skall vara
bemannat. "Stopp fore"; Rorelsen skall stanna omedelbart fore
korsningen. Den far fortsitta nar personalen har forvissat sig om att
det inte finns nigot hinder.
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.
STH FOR DRAGFORDON, VAGNAR MED STAX D OCH
BANANS STH

Pa vutbanan Valskog - Kungsér 4r banans sth 40 km/h.

BROMSTAL

Bromsvikten pa vutbanan skall minst motsvara bromstal 20.

VAGNVIKT

Dragfordon Vagnvikt
Z65 300

T43 800

V10 500

Atr 3 960219






SJ]

SJF 646.5 J1

J. 1-2  INSTRUKTIONER OCH FORESKRIFTER
FOR TBFH
Sid Innehall
J2 Bromsprov i tag med tbfh
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Bromsprov i tag med tbfh

Vid ESKILSTUNA C utfor sirskild bromsprovare - istillet for tbfh
- bromsprov pa alla tag.




